
 

Legende zu Kesselskizzen 

1. Kesselkörper 16. Hauptschalter (rot)  

2. Reinigungstür  17. Regelthermostat (Kesselthermostat)  

3. Pelletbrenner ATMOS A25  18. Brennerschalter (schwarz)  

4. Bedienungspaneel 19. Sicherheitsthermostat  

5. Förderschnecke 20. Sicherung T6,3A/1500 - typ 

6. 
Türauskleidung - Sibral groß mit loch für 
Brenner  

21. Abdeckung des Reinigungsdeckels 

7. Türdichtung 18 x 18 mm  22. Abzugsventilator (außer PX10) 

8. Verschluss  23. Kondensator des Abzugsventilator - 1μF 

9. Isolierung unter den Brenner  24. Reinigungsdeckel des hinteren Kanals 

10. 
Pelletbehälter 65 l (D10PX) / 175 l (D15PX, 
D20PX) / 215 l (D25PX) 

25. Deckel des Vorratsbehälters 

11. Rohrwärmetauscher 26. 
Verbindungsschlauch des Brenners - Ø 65 mm - Länge 550 m 
(PX15, PX20, PX25) - Länge 480 m (PX10) 

12. 
Bremselement mit Reinigungszugstange und 
Griff 

K Abzugsrohrstutzen 

13. 
Feuerfester Formstein – Feuerraumboden + 
Hintere Wand für PX10  

L Wasseraustritt aus Kessel 

14. Feuerfester Formstein – Blende M Wassereintritt in Kessel 

15. Thermometer  N Stutzen für Anlasshahn 

 



 

 

Masse  

Kesseltype  PX10 PX15 PX20 PX25 
A 1221 1411 1411 1411 
B1 995 1145 1145 1345 
B2 1150 1447 1447 1647 
C 594 674 674 674 
D 1012 1213 1213 1213 
E 128/130 150/152 150/152 150/152 
G 140 140 140 140 
H 950 1150 1150 1150 

CH 166 166 166 166 
I 180 180 180 180 
J 6/4” 6/4” 6/4” 6/4” 

 



Technische Daten PX Kessel 

Kesseltyp PX10 PX15 PX20 PX25
Kesselleistung KW 10 15 20 24
Heizfläche m2 1,5 1,9 1,9 2,2
Pellettank Volumen Liter 65 175 175 215
Füllöffnung Abmessung mm 542 x 480 542 x 480 542 x 480 542 x 480
Wasservolumen im Kessel Liter 50 76 76 85
Max. Arbeitsüberdruck Wasser bar 2,5 2,5 2,5 2,5
Kesselgewicht kg 287 345 345 418
Abzugsrohrstutzen Durchmesser mm 130 150 150 150
Elektroteile Schutzart IP 20
Elektrische Leistungsaufnahme
bei Start 522 / 1042 572 / 1092 572 / 1092 572 / 1092
bei Betrieb 42 92 92 92
Kessel-Wirkungsgrad % 91,6 92,7 91,5 91,8
 CO mg/m3 127 118 110 43
 Staub mg/m3 15 17 13 15
Vorgeschriebener Brennstoff hochwertige Pellets mit Durchmesser von 6 - 8 mm

mit Heizwert 16 - 19 MJ.kg
Abgastemperatur bei Nennleistung °C 117 118 142 145
Abgasmassenstrom bei Nennleistung kg/s 0,008 0,011 0,015 0,018
Vorgeschriebener Schornsteinzug Pa 13 15 16 17
Hydraulischer Verlust Kessel mbar 0,19 0,2 0,2 0,22
Minimalvolumen Pufferspeicher Liter 300 500 800 800
Anschlussspannung V/Hz 230/50
Kesselklasse 5 5 5 5
Energieeffizienzklasse A+ A+ A+ A+
Vorgeschriebene minimale Rückwassertemperatur im Betrieb beträgt 65 °C.
Vorgeschriebene Betriebstemperatur des Kessels beträgt 80 - 90 °C.


