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3. Technische Angaben
Kesseltyp ATMOS P14 P14/130 P21 P25

Kesselleistung kW 4 - 14 4 - 14 4 - 19,5 7 - 24

Heizfläche m2 1,7 1,7 1,7 2

Brennstoffschacht Inhalt dm3  (l) 88 88 88 105

Füllöffnung Abmessung mm 270x450 270x450 270x450 270x450

Vorgeschriebener Schornsteinzug Pa/mbar 16 / 0,16 14 / 0,14 18 / 0,18 22 / 0,22

Max. Arbeitsüberdruck Wasser kPa/bar 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5

Kesselgewicht kg 258 258 259 282

Abzugsrohrstutzen Durchmesser mm 150/152 130 150/152 150/152

Kesselhöhe mm 1207 1207 1207 1207

Kesselbreite mm 690 690 690 690

Kesseltiefe mm 850 850 850 950

Elektroteile Schutzart IP 20

Elektrische Kesselleistungsaufnahme
          - bei Start 
          - bei Betrieb

W 522/1042
42

522/1042
42

522/1042
42

522/1042
42

Kessel-Wirkungsgrad % 90,3 90,3 90,3 90,2

Kesselklasse 5 5 5 5

Energieeffizienzklasse A+ A+ A+ A+

Abgastemperatur  bei Nennleistung 
(Pellets) °C 127 127 147 151

Abgasmassenstrom  bei 
Nennleistung (Pellets) kg/s 0,011 0,011 0,015 0,018

Maximaler Schallpegel dB 65 65 65 65

Vorgeschriebener Brennstoff 
(Bevorzugter)

hochwertige Pellets mit Durchmesser von 6 - 8 mm 
mit Heizwert 16 - 19 MJ.kg-1

Durchschnittsverbrauch Brennstoff  
Pellets bei Nennleistung kg.h-1 3,5 3,5 4,5 5,4

Wasservolumen im Kessel l 56 56 56 62

Hydraulischer Verlust  Kessel mbar 0,18 0,18 0,18 0,19

Minimalvolumen Pufferspeicher l 500 500 500 500

Anschlussspannung V/Hz 230/50

Vorgeschriebene minimale Rückwassertemperatur im Betrieb beträgt 65 °C.
Vorgeschriebene Betriebstemperatur des Kessels beträgt 80 - 90 °C. 
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Legenda k nákresům kotlů

Technische Angaben

1. 	 Kesselgehäuse
2. 	 Reinigungstür
3. 	 Aschenkasten 27 l (Kode: S1458)
4. 	 Bedienungspaneel
5. 	 Rahmenblende
6. 	 Türauskleidung - Sibral groß (Kode: S0263)
7. 	 Türdichtung 18 x 18 mm (Kode: S0240)
8. 	 Verschluss (Kode: S1047)
9. 	 Ascheentfernungsschnecke  
	 P14, P14/130, P21 Compact - (Kode: S1474)
	 P25 Compact - (Kode: S1475)
10. Deckel der Brenneröffnung – 
	 Platte + Isolierung (Kode: S0275)
11.	Reinigungsdeckel Abgaskanal
12. Bremselement Rohrbündel (Kode: P0098)
13. Niro-Blende Feuerraum 
	 für P14, P14/130 - (Kode: S0936) 
	 für P21, P25 - (Kode: S0937)
14. Motor mit Getriebe zur Entaschung
15.	Regler ACD 04 (Kode: P0464 + P0465)

16. Hauptschalter (Kode: S0091)
17. Sicherheitsthermostat (Kode: S0068)
18. Sicherung T6,3A/1500 - type H
19. Ausschalter für automatische Entaschung 

(Kode: S0102)
20. Fronthaube (Deckel) (Kode: S1460)
21. Pelletsbrenner ATMOS A25 (Kode: H0006)
22. Elektroventil der pneumatischen Reinigung 

des Brenners
23.	Ascheaustragungsmodul AD01
24.	Kompressor mit Abdeckhaube für pneu 
	 matische Reinigung	

K 	 - Abzugsrohrstutzen (150/152 mm)
L 	 - Wasseraustritt aus Kessel (1”)
M 	 - Wassereintritt in Kessel (1”)
N 	 - Stutzen für Anlasshahn (1/2”)
O 	 - Rohrstutzen für Ausdehnungsgefäß (1”)
R 	 - Wasserausgang vom Kessel 
	 	 für den Kesselkreis (1”)

Abmessungen P14 P14/130 P21 P25

A / A1 1207 / 1635 1207 / 1635 1207 / 1635 1207 / 1635

B1 850 850 850 950

B2 / B3 1095 / 1300 1095 / 1300 1095 / 1300 1195 / 1400

C1 / C2 690 / 1027 690 / 1027 690 / 1027 690 / 1027

E 150/152 130 150/152 150/152

G / G1 207 / 266 207 / 266 207 / 266 207 / 266

H 947 947 947 947

CH 220 220 220 220

I 220 220 220 220

J 1” 1” 1” 1”

P 70 70 70 70
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Kesselzeichnungen
Kesselschnitte P14, P14/130, P21 und P25
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Schaltungsbaugruppe von Kesseln Pxx Compact

4. Geliefertes Kesselzubehör
Stahlbürsten mit Zubehör 	 1 Stück
Schürhaken na Kesselgehäusereinigung 	 1 Stück
Schürhaken für einfache Reinigung der Brennkammer des Pelletbrenners 	 1 Stück
Anlasshahn 	 1 Stück
Bedienungs- und Wartungsanleitung 	 1 Stück
Pufferfühler KTF 20 (Fühler TV und TS)	 2 Stück
Automatischen Ascheentleerung	 1 Stück
Pneumatische Reinigung des Brenners	 1 Stück
Hydraulikanschluss des Kessels an das Heizsystem „Compact“
	 Kesselkreis - Steuerung der Rücklauftemperatur in den Kessel ESBE	 1 Stück
	 Steuerung einer Heizkreises ESBE	 1 Stück
Äquithermer Regler ACD 04, Satz	 1 Stück
Pelletsbrenner ATMOS A25 für Kessel „Compact“	 1 Stück

	1	 - Ausgang (von Warmwasser) in den Heizstrom
	2 	- Rücklauf vom Heizsystem
	3 	- Warmwasser-Eingang vom Pufferspeicher (in die 

Pumpengruppe des Heizkreises)
	4 	- Rücklauf in den Pufferspeicher
	5 	- Warmwasser-Ausgang vom Kessel in den 

Pufferspeicher
	6 	- Rücklauf vom Pufferspeicher in den Kessel 

(Pumpgruppen des Kesselkreises)
	7 	- Sicherungsbaugruppe (Sicherungsventil, 

Entlüftungsventil und Manometer) 
	8 	- Pumpengruppe für Heizkreis
	9 	- Pumpengruppe für Kesselkreis
10 - Pumpe (im Kesselkreis)
11 - 3-Wege-Ventil mit Servoantrieb (60 s)
12 - Kugelventil mit Thermostat
13 - Kugelventile für Umschaltung bei der Installation 

mit oder ohne Pufferspeicher
Zubehör im Paket
	 	 	 - Flachdichtung 1”	 8 Stück
	 	 	 - Flachdichtung 3/4”	 2 Stück
	 	 	 - Rohrverschluss 1”	 3 Stück
	 	 	 - Messingmutter 1”	 1 Stück
	 	 	 - Edelstahl Dichtscheibe	 1 Stück
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